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TROMBER

 

DESCRIPCIÓN

La máquina Tromber está diseñada para la separación eficiente del pedículo
y el sépalo de la fresa. A continuación, se presenta una descripción técnica
y detallada de sus características, con todos los materiales de construcción
en acero inoxidable AISI 304:

Separación del pedículo y sépalo: diseñada específicamente para
separar el pedículo y el sépalo de la fresa, optimizando el proceso de
preparación del producto.
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Transporte en espiral: el transporte del producto se realiza mediante
el empuje de una chapa en espiral dentro de un cilindro metálico de
varillas de acero inoxidable AISI 304. Este movimiento circular es el
encargado de realizar la separación del pedículo y el sépalo.
Velocidad del transporte: la velocidad del transporte puede ser
regulada según las necesidades del proceso, permitiendo un control
preciso del flujo de productos.
Materiales de construcción: construida completamente en acero
inoxidable AISI 304, garantizando durabilidad y resistencia a la
corrosión, además de cumplir con las normativas de higiene.
Sistema de control: equipado con un sistema de control avanzado que
permite ajustar y monitorizar el proceso de separación, asegurando una
operación eficiente y precisa.
Facilidad de mantenimiento: diseñada para facilitar el acceso a las
partes internas, permitiendo un mantenimiento rápido y eficiente.
Seguridad: incluye sistemas de seguridad para proteger al operador y
asegurar un funcionamiento seguro de la máquina.

DIMENSIONES

Longitud (mm) 2625

Ancho (mm) 800

Alto (mm) 2060

Peso (mm) 467

Area (m²) 2.10

CONSUMO

Electrico (kW) 0.75

Aire (l/h)

Presion (Bar)

Gas-Oil (l/h)

Gas (m³/h)

http://www.tecnovill.com/

